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Le coupe-bordures TR 91 E est idéal pour les travaux de finition notamment après la tonte.

Le moteur électrique de 850 watts placé à l'arrière assure un bon équilibre de la machine.

Elle offre un grand confort d'utilisation grâce à sa légèreté et à la tête "Tap'n go" qui facilite la sortie du fil 
pendant l'utilisation alors que le harnais simple (de série) permet d'augmenter le confort d'utilisation.
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Moteur Type Puissance (W)
Tension 

(V)

Fréquence 

(Hz)
Ampérage (A)

Fusible de protection 

thermique

Electrique 850 230 50 4,2 Oui

Régime moteur maximum à vide (tr/min) : 8200

Transmission Type : Arbre flexible

Longueur de l'arbre de transmission (mm) : 1400 coudé à 68°

ø Arbre / tube (mm) : 8 / 22

Couple conique : En aluminium avec embout mâle M8

Homologations Pression accoustique (dB(A)) Lpa EN 786/A1 : 87

Puissance acoustique assurée (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN22868, EN ISO 3744 : 96

Niveau de vibration (m/s²) EN786A1 : 6,4 SX - 6 DX

Ergonomie Poignée : Ergonomique, plastique

Harnais : Simple

Système de Tête/ Ø fil : Tap'n Go Ø 109 mm avec fil nylon 1,6 mm

coupe Protection de coupe : Plastique

Largeur de coupe (mm) : 370

Poids Poids (sans outil de coupe ni protection) (kg) : 3,5

Logistique Poids brut (kg) 6,2 EAN

Longueur (cm) 157

Largeur (cm) 28

Hauteur (cm) 13

EMAK France  1 rue de l'Industrie - 68170 RIXHEIM  Tél. 03 89 64 51 51  Fax 03 89 64 10 15  courrier@emak.fr  www.oleomac.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

13/12/2018

V0

1920304

TR 91 E

2/2




